Переносной лафет КРОССФАЙЕ (CROSSFIRE)
 с переносным основанием СЕЙФ-ТЭК 1250 (SAFE-TAK) 
на два входа (125 мм) с автоматическим стволом насадкой МАСТЕР СТРИМ 

КРОССФАЙЕ – переносной лафет со стволом МАСТЕР СТРИМ (оборудуется одним или двумя входами под заказ на 125 мм.). Работает при стандартном давлении 7 атм., обеспечивает все режимы автоматических стволов по расходам и качеству струи. Оснащен патентованным предохранительным клапаном, предотвращающим неконтролируемое перемещение лафета. Обладает уникальной устойчивостью, управляется одним человеком. Подает воду до 4700 л/мин. (78,3 л/с) на расстояние до 73 метров. Дополнительно обеспечивается насадкой для пены низкой кратности и насадками для увеличения дальности подачи. Возможна установка на крыше пожарного автомобиля.
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Фото переносного лафета КРОССФАЙЕ








Тактико-техническая характеристика КРОССФАЙЕ (CROSSFIRE)


Параметр�
КРОССФАЙЕ�
СЭЙФ-ТЭК 1250�
�
Вес, кг�
7,7�
10,8�
�
Габариты, мм�
508х368х356�
508х229х229�
�
Высота от опорной поверхности на основании, мм�
419�
Нет�
�
Минимальная площадь пятна от струи, см2�
535�
535�
�
Максимальный расход, л/с�
78,3�
78,3�
�
Максимальное давление, атм�
12�
12�
�
Используемые материалы�
Алюминиевое литье, дюраль, нерж. сталь�
Алюминиевое литье, дюраль, нерж.сталь�
�
Возможные входы�
один�
Один или два 65…125 мм�
�
























































































































Манометр





Ремень фиксации основания лафета





Опорные ноги из нержавеющей стали





Автоматический дренажный клапан





Переносной лафет КРОССФАЙЕ





Клапан открыт





Предохранительный клапан переносного основания





Автоматический ствол-насадка МАСТЕР СТРИМ 





Переносное основание лафета СЕЙФ-ТЭК 1250








